
MAGLIFT CUSHION - Spécifications techniques

Description

MAGLIFT CUSHION est un pneu solide spécialement conçu

pour les chariots élévateurs dans les applications

industrielles et logistiques. Le pneu présente une bande de

roulement robuste qui offre une excellente traction

frontale et latérale ainsi qu'un excellent contrôle de la

direction et une faible résistance au roulement. La

structure renforcée élimine les risques de dérapage tandis

que la forme spéciale du talon simplifie les opérations de

montage sur la jante. La bande de roulement est

composée d'un mélange très résistant aux coupures et aux

déchirures, ce qui prolonge la durée de vie du pneu. La

conception unique des flancs, avec des ouvertures, fournit

un effet d'amortissement qui permet au pneu d'absorber

et d'atténuer les vibrations et les impacts. Cet effet

contribue à réduire les chocs et les vibrations transmis à

l'équipement et à l'opérateur, améliorant ainsi le confort

de conduite et en réduisant le risque d'endommagement

de l'équipement.

UM

US Standard

Construction

SOLID

Machinery

Industriel: Chariot élévateur

Version STANDARD

Type

Tyre Size 7.00 - 12

Dimensions US Standard

Usa code 94075928

Section Width (inch) 6.4

Overall Diameter (inch) 25.9

Rim Rec 5.00 S - 12

Load capacity (lbs)

mph / psi -

15 LOAD WHEEL 6435

15 STEER WHEEL 4940

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and

pressure condition.
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