
MAGLIFT LOADER - Fiche de données

Description

MAGLIFT LOADER a été spécialement conçu pour les

chargeurs dans les applications les plus exigeantes telles

que les travaux de démolition, le recyclage de la ferraille, le

transfert de déchets et l'exploitation minière. En effet, le

dessin particulier de la bande de roulement offre une

excellente traction dans les conditions de service lourd,

tandis que la structure renforcée des talons assure une

meilleure adhérence et élimine tout risque de dérapage

pendant les opérations. MAGLIFT LOADER a été réalisé

avec un mélange de la bande de roulement

extraordinairement résistant aux coupures et aux

déchirures et il présente une construction pleine à deux

couches. Ces caractéristiques évitent le risque de crevaison

ou d'autres dommages et garantissent une meilleure

productivité ainsi qu'un cycle de vie prolongé du pneu. En

outre, la géométrie des flancs avec des ouvertures

spécifiquement développées fournit un effet

d'amortissement qui absorbe et attenue les vibrations et les

impacts, améliorant ainsi le confort de l'opérateur et

prévenant les maux de dos. Cet effet d'amortissement

contribue également à réduire la maintenance de

l'équipement.

UM

US Standard

Construction

SOLID

Machinery

Industriel: Chargeur

SIZE Version USACode RIM REC RIM ALT OW OD Type

20.5 - 25
(525/80-25)

STANDARD 94074761 17.00/2.0 20.5 58.9

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and

pressure condition.
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