
MULTIFORCE BK T92 - Fiche de données

Description

MULTIFORCE BK T92 est la toute dernière série de chenilles

industrielles en caoutchouc de BKT pour les chargeuses

compactes sur chenilles (CTL), conçue pour les applications

de manutention de matériaux. Conçue pour exceller dans

les environnements industriels et de construction, la bande

de roulement est réalisée dans un mélange hautes

performances qui garantit un maximum de résistance aux

coupures, aux déchirures et à l’abrasion. Le design de la

bande de roulement à barres multiples offre une

maniabilité et une traction exceptionnelles sur les surfaces

pavées, ainsi que des transitions en douceur entre les

terrains meubles et les terrains durs, grâce à une flottaison

optimale. La chenille est adaptée aux opérations de

déneigement avec des vibrations minimales. La conception

spéciale réduisant les vibrations accroît également le

confort de l'opérateur. MULTIFORCE BK T92 est doté des

maillons doubles en métal forgé qui garantissent une

durabilité exceptionnelle dépassant celle des chenilles

traditionnelles. Un processus de bonding en quatre phases

assure une forte adhérence entre le métal et le

caoutchouc, empêchant la séparation sous de lourdes

charges. De plus, le design à bande continue de câbles en

acier haute résistance apporte une stabilité exceptionnelle

et d’excellentes performances, même dans des conditions

extrêmes, ce qui minimise les coûts d'entretien. En résumé,

la nouvelle chenille est un partenaire fiable qui assure une

longue vie du produit et une efficacité maximale, même

dans les tâches les plus difficiles.

UM

Metric Units

Drive type

POSITIVE

Machinery

Industriel: Chargeuses Compactes Sur Chenilles (CTL)

SIZE Track Width Pitch No of Links Carcass Thickness Tread Lugs Height ind Track Weight

320 x 86 x 45 320 86 45 44 26 147

320 x 86 x 49 320 86 49 44 26 160

320 x 86 x 50 320 86 50 44 26 163

320 x 86 x 52 320 86 52 44 26 170

320 x 86 x 53 320 86 53 44 26 171

320 x 86 x 54 320 86 54 44 26 176

320 x 86 x 56 320 86 56 44 26 183
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