
PRO RIB F2M - Fiche de données

Description

PRO RIB F2M est un pneu agriculture pour les tracteurs

2WD/2RM dans les applications de travail de la terre. Ce

pneu convient particulièrement pour toutes les opérations

qui demandent un haut niveau de maniabilité.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Agriculture: Tracteur 2WD

Industriel: Remorque

SIZE Version USACode TRA Code LI/SS PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

11L - 15 SL STANDARD 94020461 F2M 106 A8 8 8 LB 10 LB 11 31.3 14.6 93.3 TL E11-106R-004588

9.5L - 15 SL STANDARD 94020492 F2M 102 A8 8 7.00 8 LB 9.4 30.7 14.3 91.5 TL E4-106R-002644

10.00 - 16 SL INDUSTRIAL 94055081 F2M 110 A8 8 8 LB W 8 L 10.8 35.2 16.1 103.1 TT E11-106R-005290

10.00 - 16 SL STANDARD 94020447 F2M 110 A8 8 8 LB W 8 L 10.8 35.2 16.1 103.1 TT E4-106R-002666

10.00 - 16 SL STANDARD 94027811 F2M 110 A8 8 8 LB W 8 L 10.8 35.2 16.1 103.1 TL E4-106R-002666

11.00 - 16 SL INDUSTRIAL 94055098 F2M 114 A8 8 10 LB W 8 L ; 8 LB 13.2 37.4 17.3 111.4 TT E11-106R-005291

11.00 - 16 SL STANDARD 94020454 F2M 114 A8 8 10 LB W 8 L ; 8 LB 13.2 37.4 17.3 111.4 TT E4-106R-002667

11.00 - 16 SL STANDARD 94027828 F2M 114 A8 8 10 LB W 8 L ; 8 LB 13.2 37.4 17.3 111.4 TL E4-106R-002667

14L - 16.1 SL STANDARD 94020485 F2M 127 A8 12 W 11 C 14 38.6 17.8 115 TL E4-106R-002331

16.5L - 16.1 SL STANDARD 94074518 F2M 129 A8 10 W 14 C W 14 CH 16.9 42.2 0 0 TL E11-106R-007860

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and

pressure condition.
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