
SM 54 SUPER IND-4S - Fiche de données

Description

SM 54 SUPER (IND-4S) est la version améliorée du modèle

SM 54, best-seller de BKT.

Ce nouveau pneu à bande de roulement lisse convient

parfaitement aux reach stackers dans les applications de

transport intermodal et de logistique.

Le profil plus plat de la bande de roulement et

l’augmentation de sa profondeur assurent une meilleure

stabilité en mode de levage ainsi qu'un cycle de vie plus

long du produit.  La carcasse et la structure du talon

renforcées garantissent une excellente stabilité, tandis que

le positionnement ferme sur la jante est une caractéristique

essentielle, en particulier à faible vitesse.

Les flancs extraordinairement épais offrent une excellente

protection contre les dommages tels que les impacts

latéraux ou le frottement des flancs, un phénomène

fréquent dans les centres logistiques encombrés.

SM 54 SUPER (IND-4S) est réalisé avec un mélange de

bande de roulement spécifiquement développé pour

réduire la génération excessive de chaleur, tandis que le

mélange du revêtement intérieur assure une meilleure

rétention de l'air, ce qui garantit un contrôle optimal de la

pression de gonflage pendant les opérations.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Industriel: Reach stacker

SIZE Version TRA Code PR RIM REC RIM ALT OW OD SLR RC Type

18.00 - 25 INDUSTRIAL IND-4S 40 13.00/2.5 15.00/2.5 515 1671 759 5040 TL

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and

pressure condition.
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