
AW 09 - Scheda tecnica

Description

AW 09 è stato sviluppato per lavorazioni del terreno, la

raccolta del fieno e applicazioni di trasporto con attrezzi

agricoli, presse per balle di fieno e rimorchi. È idoneo per

essere impiegato nell’agricoltura moderna sia su strada che

fuori strada. La carcassa rinforzata garantisce un’elevata

capacità di carico nonché un ciclo di vita prolungato dello

pneumatico. AW 09 è stato sviluppato con una particolare

mescola resistente a tagli e lacerazioni che garantisce una

straordinaria resistenza alle stoppie.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Agricoltura: Pressa per balle di fieno • Mietitrebbia •

Attrezzi agricoli • Rimorchio

SIZE Version LI/SS DRIVE WHEEL LI/SS FREE ROLLING RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

260/70 - 15.3 STANDARD 110 A8 122 A8 9.00 268 753 335 2206 TL E4-106R-000372

260/70 - 15.3 STANDARD 114 A8 126 A8 9.00 268 753 335 2206 TL E4-106R-000373

260/70 - 15.3 STANDARD 119 A8 131 A8 9.00 268 753 335 2206 TL E4-106R-000374

300/80 - 15.3 STANDARD 129 A8 141 A8 9.00 295 860 376 2520 TL E4-106R-000376

300/80 - 15.3 STANDARD 120 A8 132 A8 9.00 295 860 376 2520 TL E4-106R-000375

300/80 - 15.3 STANDARD 126 A8 138 A8 9.00 295 860 376 2520 TL E4-106R-000377

320/80 - 15.3 STANDARD 133 A8 145 A8 9.00 309 901 392 2640 TL E4-106R-000378

400/60 - 15.5 STANDARD 132 A8 145 A8 AG 13.00 404 874 382 2561 TL E4-106R-000381

380/55 - 17 STANDARD 125 A8 138 A8 13.00 390 850 377 2491 TL E4-106R-000379

380/55 - 17 STANDARD 128 A8 141 A8 13.00 390 850 377 2491 TL E4-106R-000380

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and

pressure condition.
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